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9410 | JEDNOSTAVNO EFIKASAN

STAMPAITE VISE. UGRADENA EFIKASNOST s s =

Opustite se na period od b godina* uz nas dugovecni paket usluga

PAMETAN DIZAJN. UKLJUCEN TCO
Do 20% ustede potrosnog materjala i potrosnje
energije™. Optimizacija troSkova otpada.

99,9% RASPOLOZIVOSTI
Osigurajte pocetne performanse vase opreme na 36,
48 ili 60 meseci preko prilagodljivih servisnih paketa.

SANITARNI DIZAJN. EFIKASNO PRANJE (IP55)
Pranje sa vodom i industrijskim deterdzentima
osigurava higijenske standarde u proizvodniji.

A

POVECAJTE SVOJE MOGUCNOSTI
STAMPE = = =

Promovisite svoj brend, ostvarite potpunu sledljivost, postignite odrzivu proizvodnju

LAK ZA RAD, BEZ GRESAKA
Cisto i sigurno, nasi inovativni sistem ketridza ne zahteva podeSavanja
i eliminiSe greske prilikom rukovanja potrosnim materjalom.

PROMOVISITE SVOJ BREND
Odstampajte QR kod kako bi promovisali svoj brend, i povecali
posecenost vase web stranice

VELIK IZBOR KODOVA | JEZIKA
Tekst, logotipi, 2D barkodovi i td. dostupni na 35 jezika.

MASTILA KOJA VAM POMAZU DA OSTVARITE SLEDLJIVOST

| CILJEVE ODRZIVE PROIZVODNJE

Mastila sa referencom visokog nivoa prijanjanja, kontrasta i boja ukoliko je
potrebno kao reSenja koja se koriste pri sprecavanju falsifikovanja a takode
spadaju u ekoloSka mastila.

SPRECITE OPOZIV | SMANIJITE KOLICINU
OTPADA PROIZVODA = s &

POBOLJSANA | DOKAZANA ISKUSTVA KORISNIKA
Vase iskustvo pocinje dodirom prsta na ekran u boji koji je osetljiv na dodir

KONFIGURISITE POSAQ | ZAKLJUCAJTE GA
Interni vodi¢ na vasem lokalnom jeziku ¢e vas voditi kroz korake osiguravajuéi da je
va$ kod bas onakav kakav bi vi zeleli da bude

PRATITE SVOJE TEKUCE TROSKOVE

Lak pristup odrzavanju i istoriji rada Stampaca u proizvodniji
CENTRALIZOVANO RUKOVANJE
KODOVIMA

Kreirajte slike i umrezZite Stampace sa
opcionim CoLOS® softverom

OVLADAJTE UNOSOM PODATAKA
Pristup operatera i lozinka za upravljanje moze biti konfigurisana u skladu sa vasim
potrebama nudedi viSe nacina rukovanja.

* Garancija se odnosi samo na delove. Pogledajte uslove definisane

od strane vase lokalne
Markem-Imaje filijale-*U poredenju sa ostalim brendovima u istoj kategoriji
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SPECIFIKACIJA -

KARAKTERISTIKE STAMPE

» Glava Stampaca-jedna mlaznica

» G glava (rezolucija Stampe: 71 dpi)
» Do 5 linija Stampe

» Brzina Stampe: do 4,6m/s

» Visina fonta od 5 do 32 tacaka

» Visina karaktera:od 1,5do 11 mm

» Sirok izbor 1D i 2D bar kodova: EAN8/EAN13/UPCA/UPCE
barkodova, kod 39, Interleaved 2 od 5, Datamatrix, QR kod

» Veliki izbor karaktera (Latinica, Arapski, Cirilica, Greki, Japanski,
Kineski, Hebrejski, Korejski i td)

OPERACUE

» Memorija poruka (do 100 poruka)

» Internacionalni korisnicki interfejs sa velikim brojem jezika

» WYSIWYG ekran Sirine 7 in¢a osetljiv na dodir: prikazuje u realnom
vremenu iznos preostalog kapaciteta Stampe izrazenog u satima
i broju poruka; integrisana pomoc i sistem za upozorenie; jednostavno
Stampanije i upravljanje porukama; kreiranje korisnickog profila;

» USB i SD portovi

» Kontrola brzine mlaznice garantuje kvalitet obelezavanja

» Automatski odabir fontova, u zavisnosti od brzine Stampe
i udaljenosti glava Stampaca /objekat

» Sirok izbor mastila: visenamenska, mastila visokih performansi,bez
ketona mastila koja ne sadrze MEK

» Kodirani ketridzi zapremine 0,8 litara sa sistemom zastite

» Brza konekcija /diskonekcija dodataka (fotocelija, alarm i enkoder)

» Mrezna konekcija (Ethernet)

» Upravljanje datumima (funkcija za zaoukruzivanje datuma)

Glava Kuciste

Stampaca

9410

OSTALE KARAKTERISTIKE

» Tezina: 25 kg

» Vertikalna ili montaza na stolu

» Ultra fleksibilno crevo glave Stampaca duzine 3 metra

» Kuciste i kutija glave Stampaca od nerdajuceg Celika

» Zastita od prasine i viage: IP55 ne zahteva dodatni vazduh

» Oblast radne temperature: od O do 40 °C u zavisnosti od vrste
mastila koje se koristi

» Vlaznost: 10 do 90% bez kondenzacije

» Napon napajanja: 100-120V ili 200-240 V sa automatskim
prebacivanjem; frekfencija 50/60Hz; jacina 60 VA

OPCUE

» Set za presurizaciju glave Stampaca

» RS-232/422 konekcija, paralelni interfejs, mnoge /0 moguénosti
koje omogucavaju daljinsko upravljanje

» Ultra fleksibilno crevo glave Stampaca duzine 6 metara

DODACI

» Nosadi stampaca: stalak (od nerdjajuéeg &elika ili aluminijuma) sto ili
zidni nosac

» Nosac za glavu Stampaca: stalak (od nerdajuceg Celika)

» Razlicite vrste nosaca za glavu Stampaca

» Fotocelija

» Enkoder

» Alarmni semafor (24 V)

SOFTVER

» Kompatibilan sa CoLOS Create Professional i CoLOS Enterprise
» Kreiranje logotipa pomoéu CoLOS Graphics
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Zadrzavamo pravo da izmenimo dizajn i/ili specifikaciju nasih proizvoda bez obavestenja.
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“GTS Adriatic” d.o.o.
Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad
Tel/Fax: 021 2316213
email: info@gts-adriaticrs
web: www.gts-adriatic.rs
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