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BEZBEDNOSNI LIST
002308

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(“Sl.glasnik RS” 100/11)

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja
hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije
Identifikator
proizvoda:

002308
Sadrži: propan-1-ol

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini
korišćenja koji se ne preporučuju
Namena
proizvoda:

Mastilo za štampač.

Identifikovani
načini korišćenja
hemikalije:

Mastilo za štampač.

Način korišćenja
koji se ne
preporučuje:

Nema podataka

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču
Uvoznik/distribute
r:

GTS ADRIATIC D.O.O

Adresa: Donje Sajlovo140
Tel: 021/231-62-13
Faks: 021/231-62-13
Kontakt osoba za
BL:

office@gts-adriatic.rs

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve
Centar za kontrolu trovanja 011 360 84 40 (dvadeset četiri sata, dežurni
toksikolog)
VMA 011 266 11 22; 266 27 (dvadeset četiri sata)
Hitna pomoć (194); Vatrogasci (193); Policija (192)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br.
105/13)
Klasifikacija: Zapaljive tečnosti, kategorije 2 - H225

Teško oštećenje oka, kategorija 1 - H318
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Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna
izloženost, kategorija 3 - H336

Najvažniji štetni
fizičko-hemijski
efekti:

Lako zapaljiva tečnost i para.

Štetni efekti po
zdravlje ljudi:

Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove pospanost
i nesvesticu.

Efekti na životnu
sredinu:

Nema podataka.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br.
105/13)

Piktogram
opasnosti i reč
upozorenja:

Opasnost
Obaveštenje o
opasnosti:

H225- Lako zapaljiva tečnost i para.
H318- Dovodi do teškog oštećenja oka.
H336- Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Obaveštenje o
merama
predostrožnosti:

P210 - Držati dalje od izvora toplote / varnica /
otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno
pušenje.
P261 - Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/
pare/ spreja.
P280 - Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne
naočare / zaštitu za lice.
P304+P340 - AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na
svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne
ometa disanje.
P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti
sa ispiranjem.
P370+P378 – U slučaju požara: Koristiti CO2, suvu
hemikaliju ili penu za gašenje.
P501-Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa
nacionalnim propisima.

Sadrži: Propan-1-ol

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB
Štetni efekti po
zdravlje ljudi:

Može biti štetan u kontaktu sa kožom.

Efekti na životnu
sredinu:

Nema podataka.
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Fizičko-hemijski
učinci:

Nema podataka.

POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance
Nije relevantno.

Podpoglavlje 3.2.Podaci o sastojcima u smeši

Hemijski naziv Indeks
broj

EC broj CAS broj Klasifikacija
CLP/GHS

Sadržaj
supstance

u %

Propan-1-ol 603-
003-
00-0

200-746-
9 71-23-8

Zap.teč. 2, H225
Ošt.oka 1, H318
Spec. toks.- JI 3,

H336
90-100

Kalsifikacija CLP/GHS je u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanjeUN („Sl.glasnik RS“ br.
105/13)

Granične vrednosti izloženosti ukoliko su dostupne, navedene su u Poglavlju 8.

Za pune nazive skraćenica pogledati Poglavlje 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1.Opis mera prve pomoći
Opšte preporuke: Pozvati lekara ili hitnu pomoć. Ukloniti ili izolovati

kontaminiranu odeću i obuću. Obezbediti sigurnost i
medicinskom osoblju.

Udisanje: Izvesti povređenog na svež vazduh. U slučaju potrebe
primeniti veštačko disanje. Obežbediti kiseonik ukoliko je
otežano disanje.

Kontakt sa
kožom:

Odmah isperite kožu vodom i sapunom.

Kontakt sa očima: U slučaju kontakta sa proizvodom, odmah isperite oči sa
puno vode u trajanju od minimum 20 minuta.

Gutanje: Nije neophodna hitna medicinska intervencija. Usta isprati
vodom. Nakon toga popiti dosta vode. NE IZAZIVATI
povraćanje. Nikada nemojte davati osobi u nesvesti ništa u
usta. Konsultovati lekara.

Podpoglavlje 4.2.Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Akutni: Nema podataka.
Odloženi: Nema podataka
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Podpoglavlje 4.3.Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Lekarska pomoć Žrtvu smestiti u toplu i mirnu prostoriju. Efekti izlaganja

supstanci mogu biti odloženi.
Lečenje: Nema podataka

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1.Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća
sredstva za
gašenje požara:

Suvi prah
Ugljen-dioksid (CO2)
Vodeni sprej ili alkoholno otporna pena
Magla

Neodgovarajuća
sredstva za
gašenje požara:

PAŽNJA: Svi ovi proizvodi imaju veoma nisku tačku paljenja.
Ne koristiti suve hemijske aparate za kontrolu požara
uključujući nitrometan ili nitroetan. Ne koristiti direktan
mlaz.

Podpoglavlje 5.2.Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i
smeša
Posebne
opasnosti koje
mogu nastati od
supstanci i smeša:

Pare sa vazduhom mogu formirati eksplozivne smeše. Pare
mogu doći do izvora paljenja i planuti. Većina para je teža
od vazduha. Pare mogu izazvati eksplozije u zatvorenom
prostoru, otvorenom prostoru ili u kanalizaciji. Supstance
označene sa „P“ mogu polimerizovati eksplozivno kada se
zagrevaju ili kada su uključene u požar. Izlivanje u
kanalizaciju može izazvati požar ili opasnost od eksplozije.
Proizvod i praznu ambalažu držati dalje od toplote i izvora
paljenja.

Podpoglavlje 5.3.Savet za vatrogasce
Mere zaštite
tokom gašenja
požara:

Ukloniti ambalažu iz zone koja je zahvaćena požarom,
ukoliko je moguće.

Posebna zaštitna
oprema za
vatrogasce:

Nema podataka.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1.Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u
slučaju udesa
Lične mere
predostrožnosti:

Eliminisati sve moguće izvre paljenja: cigarete, rakete, iskre
ili plamen u neposrednoj blizini. Sva upotrebljena oprema
nakon rukovanja proizvodom mora biti oprana. Nemojte
dirati ili gaziti po prosutom proizvodom. Sprečiti curenje
ukoliko je to moguće uraditi bez rizika.

Vodeni mlaz može smanjiti isparenja; ali ne može sprečiti
paljenje u zatvorenim prostorijama.
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Podpoglavlje 6.2.Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Mere zaštite
životne sredine:

Paziti na akumulaciju isparenja koja mogu formirati
eksplozivne koncentracije.

Podpoglavlje 6.3.Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje
širenja i sanaciju
Metode čišćenja: Pena može smanjiti isparenja. Apsorbovati ili prekriti

zemljom, peskom ili drugim nezapaljivim materijalom, te
transportovati u ambalažu.
Upotrebiti opremu koja ne podleže paljenju za prikupljanje
adsorbtivnim materijalom.

Podpoglavlje 6.4.Upućivanje na druga poglavlja
Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti poglavlje 1.
Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti poglavlje 8.
Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1.Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Bezbedno
rukovanje sa
hemikalijom:

Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Držati dalje od otvorenog
plamena, vrućih površina i drugih izvora paljenja. Koristiti
jedino u prostoru koji je obezbeđen ventilacijom. Osoblje
mora nositi odgovarajuću opremu. Ne udisati isparenja i
sprej. Izbegavati kontak sa očima, kožom i odećom.
Zabranjeno pušenje. Ne jesti i ne piti na radnom mestu.
Nemojte udisati isparenja, paru, sprej.

Zaštita od požara
i eksplozije:

Preduzeti mere protiv električnog pražnjenja uzemljenjem
opreme. Koristiti samo u zoni koja je obezbeđena
protivpožarnom opremom. Izbegavati izvore isparavanja i
statičkog pražnjenja, svi metalni delovi moraju biti zaštićeni.

Načini rukovanja
nekompatibilnim
hemikalijama i
smanjenje
oslobađanja
hemikalije u
životnu sredinu:

Nema podataka

Podpoglavlje 7.2.Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući
nekompatibilnosti
Uslovi
skladištenja:

Čuvati dobro zatvoreno, na suvom i dobro provetrenom
mestu.
Čuvati dalje od otvorenog plamena, vrućih površina i drugih
izvora paljenja. Čuvati dalje od vrućine i zaštititi od svetla.
Čuvati u originalnom pakovanju sa etiketom.

Podpoglavlje 7.3.Posebni načini korišćenja
Napomena: Nema podataka.
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POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti

Podpoglavlje 8.1.Parametri kontrole izloženost

Naziv
hemikalije

EU Velika
Britanija

Francuska Španija Nemačka

Propan-1-ol TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m3

STEL: 250
ppm
STEL: 625
mg/m3

TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m3

TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m3

-

Naziv
hemikalije

Italija Portugalija Holandija Finska Austrija

Propan-1-ol - TWA: 200
ppm
STEL: 400
ppm

- TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m3

STEL: 250
ppm
STEL: 620
mg/m3

TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m 3

Naziv
hemikalije

Švajcarska Poljska Norveška Irska Danska

Propan-1-ol TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m3

STEL: 600
mg/m 3

TWA: 200
mg/m3

TWA: 100
ppm
TWA: 245
mg/m3

STEL: 150
ppm
STEL:
306,25
mg/m 3

TWA: 100
ppm
STEL: 300
ppm

TWA: 200
ppm
TWA: 500
mg/m3

Parametri kontrole izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama
za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik
RS“ br. 106/2009):
Nema podataka.
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Podpoglavlje 8.2.Kontrola izloženosti i lična zaštita

Tehničko-tehnološke mere:
Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Upotrebiti protivpožarnu opremu.

Lična zaštita:
Zaštita očiju: Potrebno je nositi potpuno zatvorene zaštitne naočare i

štitnik za lice.
Zaštita kože i
tela:

Nositi antistatičke čizme, odeću otpornu na vatru,
nepropusne rukavice, odeću dugih rukava, hemijski otporne
kecelje, kecelje.

Zaštita ruku Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice, nepropusne butil
gumene rukavice.

Zaštita disajnih
organa:

Kada su radnici izloženi koncentracijama većim od
dozvoljenih moraju koristiti aparate za disanje.

Posebne
higijenske mere:

Nema podataka.

Zaštita od
termičkih
opasnosti:

Nema podataka.

Kontrola izloženosti životne sredine:
Opšte preporuke: Ne ispuštati u kanalizaciju i vodotokove.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
hemikalije

Izgled-agregatno stanje: Tečnost crvene boje
Miris: alkohola
Prag mirisa: nema podataka
pH hemikalije: Nije relevantno
Tačka
topljenja/temperatura
mržnjenja:

<-125°C ili <-193°F

Početna tačka ključanja i
opseg ključanja:

°C >95°C ili >203°F

Tačka paljenja: °C >15°C ili >59°F
Brzina isparavanja: nema podataka
Zapaljivost: nema podataka
Granica
zapaljivosti
ili
eksplozivnos
t:

donja 2,1
gornja 13,5

Napon pare: kPa
(0,1
mm Hg)

2,7 kPa (25°C)

Gustina pare: 0,815 (20°C)
Relativna gustina na 20ºC: kg/dm3 >1
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Rastvorljivost u vodi: Delimično rastvorljiv
Koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda:

Log
Pow

0,25

Temperatura
samozapaljenja:

>350 °C ili >662°F

Temperatura razlaganja: nema podataka
Viskozitet (kinematička) mm2/s nema podataka

mm2/s nema podataka
Eksplozivna svojstva: nema podataka
Oksidujuća svojstva: nema podataka

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci
Nema podataka

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

Podpoglavlje 10.1.Reaktivnost
Nema podataka.

Podpoglavlje 10.2.Hemijska stabilnost
Proizvod je stabilan.

Osetljivost na mehanički uticaj: nema.
Osetljivost na statički elektricitet: postoji.

Podpoglavlje 10.3.Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Opasne reakcije: Sa jakim oksidacionim agensima

Podpoglavlje 10.4.Uslovi koje treba izbegavati
Uslovi koje treba
izbegavati:

Toplota, plamen i iskre.

Podpoglavlje 10.5.Nekompatibilni materijali
Materije koje
treba izbegavati:

Oksidativni agensi , jake kiseline i baze.

Podpoglavlje 10.6.Opasni proizvodi razgradnje
Termičko
razlaganje:

Nema.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Sledeće vrednosti se izračunavaju na osnovu podpoglavlja 3.1. ovog dokumenta:
1,943.00 mg/kg
4,207.00 mg/kg

a) Akutna toksičnost:
Gutanje: Gutanje može izazvati iritaciju gastrointestinalnog

trakta, mučninu, povraćanje i dijareju. Može biti
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štetan ukoliko se proguta. Može izazvati iritaciju
sluznice.

Kontakt sa kožom/očima: Ponovljeno ili produženo izlaganje može izazvati
iritaciju kože i dermatitis, zbog odmašćivanja
svojstva proizvoda.
Iritativno za oči. Može izazvati ireverzibilno oštećenje
oka.

Udisanje: Može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Može biti
štetan ako se udiše.

Podaci za propan-1-ol:
Oralno: 1870 mg/kg (pacov)
Dermalno: 4049 mg/kg (zec)
Inhalaciono: > 13548 ppm (pacov)/4h

b) Korozivno/Iritativno
Koža Nema podataka.

v) Teško oštećenje oka/iritacija oka;
Nema podataka.

g) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože
Koža Nema podataka
Respiratorni trakt U visokim koncetracijama može izazvati iritaciju.

d) Mutagenost germinativnih ćelija
Nema podataka o mutaciji.

đ) Karcinogenost
Nema podataka

e) Toksičnost po reprodukciju
Nema podataka.

ž) specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost
Nema podataka

z) specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost
Nema podataka

i) opasnost od aspiracije.
Nema podataka.

Informacije o verovatnim
putevima izlaganja

Nema podataka.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima
Inhalacioni Nema podataka
Peroralni Nema podataka
Dermalni Nema podataka.
Izloženost oka Nema podataka
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Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i
produženog izlaganja
Koncentracija iznad dozvoljenih vrednosti može izazvati vrtoglavicu, opijenost i
glavobolju. Simptomi koji se javljaju su, glavobolja, vrtoglavicu, umor, slabost
mišića, pospanost i u ekstremnim slučajevima gubitak svesti. Izbegavati
ponovljena izlaganja.

Efekti interakcije
Nema podataka

Odsustvo određenih podataka
Nema podataka

Podaci o smeši u odnosu na podatke o supstancama o njoj
Nema podataka

Ostali podaci
Izbegavati izlaganje trudnica tokom rane trudnoće.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1.Тоksičnost

Podaci za: propan-1-ol
Toksičnost za ribe: 96h 4480: 96 h Pimephales

promelas mg/L LC50 flow-
through

Mikroorganizmi 48h Nema podataka
Toksičnost za dafnije i
ostale vodene
beskičmenjake

48h 3339 - 3977: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50 Static
3642: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50

Toksičnost za alge 72 Nema podataka.

Podpoglavlje 12.2.Perzistentnost i razgradljivost
Biorazgradivost: Nema podataka.
Hemijska potrošnja
kiseonika: (HPK)

Nema podataka

Fizičko-hemijska
odstranljivost:

Nema podataka

Podpoglavlje 12.3.Potencijal bioakumulacije
Faktor
biokocentracije(BCF):

Nema podataka

Koeficijent raspodjele
oktanol/voda (log Pow):

Nema podataka.

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Zemljište/voda Nema podataka
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koeficijent raspodele
(KOC)
Pokretljivost Nema podataka

Podpoglavlje 12.5.Rezultati PBT i vPvB procene
Prema aktuelnim saznanjima proizvod ne sadrži substance koje su perzistentne,
bioakumulativne ili štetne po životnu sredinu (PBT substance), odnosno veoma
perzistentne ili veoma bioakumulativne substance (vPvB substance).

Podpoglavlje 12.6.Ostali štetni efekti
Nema podataka

POGLAVLJE 13: Tretman i odlaganje otpada

Tretirati kao opasan otpad. Predati ovlašćenom operateru za sakupljanje opasnog
otpada. Opasan otpad se ne sme odlagati ispuštanjem u kanalizaciju i u prirodne
vodotokove, niti odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.

Podpoglavlje 13.1.Metode tretmana otpada
Otpad nastao
korišćenjem proizvoda:

Predati ovlašćenom operateru za sakupljanje
opasnog otpada.

Ambalaža: Predati ovlašćenom operateru za sakupljanje
opasnog otpada.

Oznaka prema katalogu otpada
Indeksni broj

15 01 10* Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih suspstanci ili
je kontaminirana opasnim supstancama

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Klasifikacijske oznake za transport (ADR/RID/AND/IMDG/IATA):
Ovaj proizvod je klasifikovan kao opasan za transport.

Podpoglavlje 14.1: UN br UN 1210
Podpoglavlje 14.2: UN
naziv za teret u
transportu

ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE
MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili
rastvarače), zapaljive (pritisak pare na 50°C
najviše 110 kPa)

Podpoglavlje14.3: Klasa
opasnosti u transportu

3

Podpoglavlje 14.4:
Ambalažna grupa

II

Podpoglavlje 14.5:
Opasnost po životnu
sredinu

-

Podpoglavlje 14.6:
Posebne predostrožnosti
za korisnika

Transportna kategorija: 2
Ograničenja za tunele: D/E
Ograničene količine: 5L
Broj za označavanje opasnosti: 33
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Podpoglavlje 14.7:
Transport u rasutom
stanju

-

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1.Podaci u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom
sredinom
Zakon o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br. 135/05, 36/09)
Zakon o hemikalijama („Sl.glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“ br. 101/05)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/13) [CLP/GHS]
Pravilnik o sadržaju bezbednosno glista („Sl. Glasnik RS“ br. 100/11)
Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju
hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)
Zakon o transportu opasnog tereta („Sl. GlasnikRS“ br. 88/2010)

Podpoglavlje 15.2.Procene bezbednosti hemikalije
Nema podataka.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Datum prevoda bezbednosnog lista: 17.03.2017.
Verzija i datum verzije: I (prva), 17.03.2017.

Značenje oznaka klasifikacije:
Zap.teč. 2 - Zapaljive tečnosti, kategorija 2.
Ošt.oka 1 - Teško oštećenje oka, kategorija 1.
Spec. toks.- JI 3 - Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost,
kategorija 3.

Značenje EUH-, P- i H-oznaka:
H225 - Lako zapaljiva tečnost i para
H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka.
H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu.
P210 - Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih
površina. - Zabranjeno pušenje.
P261 - Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja.
P280 - Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
P304+P340 - AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti
da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti
sa ispiranjem.
P370+P378 – U slučaju požara: Koristiti CO2, suvu hemikaliju ili penu za gašenje.
P501-Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
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Sadržaj bezbednosnog lista je u skladu sa saznanjima i raspoloživim
informacijama od strane Proizvođača.


