
SPECIJALNA MASTILA ZA VISOK KONTRAST  
I VISOKU ADHEZIJU
Mastila visokih performansi razvijena za ekstrudirane proizvode koja ostavljaju otiske otporne na brisanje .
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POVEĆANA  
PRODUKTIVNOST
Specijalno razvijen za industriju KABLOVA, CEVI, ŽICE i PROFILA, 9450 E sa novom generacijom 
glave štampača i premium sistemom mastila osigurava kvalitet kodova čak i na tamnim 
supstratima uz optimizovan TCO.

OPTIMIZACIJA TROŠKOVA I VREMENA

PREMIUM MASTILA ZA  
RAZLIČITE USLOVE
• Brzosušeće i nemigrirajuće 
• �Otporno na UV i automobilske tečnosti,  

podvodne uslove, vulkanizaciju i sl.

* Pri metričnoj aplikaciji zasnovano na 190 miliona odštampanih karaktera
** TCO: Total Cost of Ownership. Poređenje sa konkurentskim modelima u istoj kategoriji
*** Poređenje sa konkurentskim modelima u istoj kategoriji

BUDITE SIGURNI DA JE KOD PRISUTAN, ČAK I NA PE
Mastila su formulisna i testirana za neprikosnoven 
kontrast i perfektnu adheziju na širokom spektru 
podloga uključujući in najteže (PVC, PE, LSZH, PP, itd).

9450 E P R O D U K T I V N O S T. K O N T R A S T. A D H E Z I J A .

ŠTAMPAČ ZA EKSTRUDERSKE LINIJE

DO 3.000* KM 
štampe bez čišćenja 
glave štampača.

Smanjen tco ZA 
20%** zahvaljujući 
smanjenju potrošnje 
mastila bez gubitka 
na kontrastu boje. 

Potrošnja aditiva 
smanjena na 
3 ml/h pri 20 °C.

20% BRŽI*** 
Do 1.000 m/min za 
aplikacije na optičkim 
vlaknima i žici.

PAMETAN 
sistem ketridža  
bez potrebe  
za podešavanjem.

KORISNIČKI 
INTERFEJS 
OTPORAN NA 
GREŠKE i pri unosu 
dugih poruka.

Precizan, čak i na 
najtanjim žicama  

(1 mm).

Preciznost pri korišćenju 
ugrađene funkcije metraže:  

2 mm tolerancija.

PRECIZNOST 

RAZLIČITE BOJE
Crna, bela, narandžasta, plava,  
zelena, crvena i žuta.



Ph
ot

os
: g

in
ko

-p
ho

to
.c

om
Pr

in
te

d 
in

 F
ra

nc
e 

on
 re

cy
cl

ed
 p

ap
er

 - 
A

1
S P E C I F I K A C I J A  -  9 4 5 0  E

KARAKTERISTIKE ŠTAMPE 
▶ Glava štampača -jedna mlaznica
▶ G glava (rezolucija 71 dpi) ili M glava (rezoluvija 115 dpi)
▶ Do 5 linija ispisa
▶ Brzina štampe: do 1.000 m/min
▶ Visina fonta: od 5 do 32 tačke
▶ Visina karaktera: od 1 do 11mm
▶ �Širok izbor 1D i 2D kodova: EAN8/EAN13/GS1-128/UPCA/ UPCE bar kodovi, 

kod 39, kod 128, interleaved 2 of 5, Datamatrix, QR kod
▶ �Širok izbor karaktera: latinski, arapski, ćirilica, hebrejski, japanski, kineski, 

korejski.

OPERACIJE
▶ �Binlioteka poruka (do 1.000 poruka)
▶ �Interfejs sa širokim izborom jezikom
▶ �WYSIWYG 7 -inčni touch screen ekran: prikaz preostalog kapaciteta za 

štampu iskazan u satima i broju poruka; integrisana pomoć i sistem 
upozorenja; kreiranje profila korisnika; praćenje potrošnje i dostupnosti 
štampača

▶ �Dodatne funkcije: metraža, interleaving 2 poruke, promene poruke u 
toku proizvodnje, brz pristup podešavanju brojača, optimizacija kontrole 
tolerancije, DIN mod rada, chimney karakteri

▶ �USB i SD portovi
▶ �Jet Speed -garantuje kvalitet štampe 
▶ �Automatska selekcija fontova u zavisnosti od brzine štampe i udaljenosti/

glave od objekta štampe
▶ �Premium sistem mastila za sve tipove mastila
▶ �Širok spektar mastila: višenamenska, visokih performansi, visokog kontrasta; 

bez ketona i bez MEK-a
▶ �0,8 l ketridži (sistem onemogućuje pogrešnu primenu potrošnih materijala)
▶ �Brze konekcije/diskonekcije dodatne opreme (senzora, alarma, enkodera)
▶ �Parent/child povezivanje
▶ �Ethernet konekcija
▶ �Specifično upravljanje datumima (f-ja zaokruživanje datuma)

OSTALE KARAKTERISTIKE
▶ Težina: 25kg
▶ �Stona ili vertikalna montaža
▶ �Ultra fleksibilni 3 m kabl glava - kućište štampača
▶ �Kabinet printera i kućište glave od nerđajućeg čelika 
▶ �IP56 (bez potrebe za komprimovanim vazduhom)
▶ �Opseg radne temperature: 0-40 °C u zavisnosti od tačnog modela 

i tipa mastila
▶ �Vlažnost: 10-90% bez kondenzacije
▶ �Napajnje: 100-120 V ili 200-240V sa automatskim prebacivanjem;

Frekvencija 50/60 Hz; snaga 60 VA

OPCIJE
▶ Presurizacija glave štampača
▶ IP66 (zahteva dovod vazduha)
▶ 9450 Ec za pigmentovana mastila
▶ Komplet za dužu autonomiju rada štampača
▶ �RS-232/422 konekcija, parallel, I/O mogućnosti da omoguće rad sa 

udaljenih pozicija
▶ �Ultra fleksibilan 6m kabl od glave do kabineta

DODATNA OPREMA
▶ �Nosači štampača 
▶ �Nosači glave štampača
▶ �Fotosenzori, enkoderi, alarmni semafori (24V)

SOFTVER
▶ �Kompatibilan sa CoLOS Create Professional i CoLOS Enterprise
▶ �Kreiranje loga sa CoLOS Graphics
▶ �OEM protokoli: Komax, Schleuniger, itd...
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Glava  
štampača
 
Min radijus  
zakrivljenosti  
kabla:

- Statički: 
100 (3,93 )

- �Dinamički: 
150 (5,90 )
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Zadržavamo pravo promena u dizajnu i spefikacijama naših proizvoda bez prethodnog obaveštenja.

“GTS Adriatic” d.o.o.
Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad
Tel/Fax: 021 2316213
email: info@gts-adriatic.rs
web: www.gts-adriatic.rs

Za više informacije posetite sajt 
www.markem-imaje.com


