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Pokretanje jednim dodirom

Ekran u boji osetljiv na dodir koji omogucuje jednostavnost
u svakodnevnom radu.

Jednostavne operacije
Lako rukovanje velikim izborom jezika zahvaljujuci jednostavnim,
intuitivnim, WYSIWYG 5.7 in¢nim ekranom osetljivim na dodir.

Produzen rad u svakodnevnoj upotrebi
Cista i brza zamena potrosnog materija za manje od 30 sekundi, bez
svakodnevnog odrzavanija.

Mogucnost produzenog povezivanja za olak$anu upotrebu
Ucitavanje ili ¢uvanje podataka putem USB-a. Izbegnite neobelezene Stampanje 30 minuta nakon otvaranja kutije.

. o . - Korak 1: Stisnite ON, Korak 2: Izaberite operaciju,
kutije bez zaustavljanja proizvodne linije. Korak 3 Stisnite PRINT.

Jednostayvna instalacija i
Integracija

Kupis, otpakujes i instaliras - cak i u prasnjavim i viaznim
okruzenjima (IP54)

Pogodan za sve proizvodne linije
Kompaktno pozicioniranje glave stampaca olaksava pristup proizvodnim
linijama, razlicitim oblicima proizvoda.

Iz kutije direktno na proizvodnu liniju
Bez specijalnog obucavanja operatera i kompesora. Poc¢nite Stampanje
30 minuta nakon otvaranja kutije.

Pametan sistem potroSnog materijala. Ne zahteva podesavanja.
Automatski sistem potrosnog materijala, ¢ist i bezbedan. Veliki izbor znakova i logotipa na vise jezika.

Idealan za sezonsku upotrebu
Lako momentalno pokretanje nakon vise nedelja ne koris¢enja
(do 3 meseca bez ispiranja).

Nenadmasna korist

Identifikujte proizvode sa porukom visine do 56 mm

Sprecite zastoje i Skart kroz konstatni kvalitet Stampe
Najnovija generacija glave stampaca osigurava Citljivost teksta i logoa sa

udaljinih mesta i olakSava logistiku.

Poboljsanje proizvodnje putem kontrole potrosnog materijala:
Obelezite viSe od 39.000 kutija samo sa 1L mastila

Brza zamena boce maksimalne raspolozivosti. 0,51 boca je takode
dostupna.

Izbor mastila u boji
Izaberite crnu ili crvenu boju za poroznu ambalazu (karton, papir). Poruka
ostaje Citljiva i u nepovoljnim magacinskim uslovima. 39.000 obelezenih kutija sa samo 1 bocom mastila od 1L

* Na osnovu standardne primene poruke od 16 kataktera, visine od 7-13 mm veli¢ina tacke 3
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Karakteristike Stampe Operacije
® 2 mastila u boji na bazi vode - crno i crveno - za porozne povrsne ® Samo jedno dugme, za aktivanje/deaktiviranje Stampe
e 0,5ili 1L boca mastila, sa alarmom nivoa mastila. Indikacija preostalog e Operativniinterfejs: WYSIWYG 5.7"(144,8 mm) ekran osetljiv na dodir
mastila na ekranu e Interfejs raspoloziv na 32 jezika: Arapski, Brazilski, Bugarski, Kineski
e Glava Stampaca sa 7 mlaznica za Stampanje 1 linije od 13-24 mm pojednostavijeni, Hrvatski, Ceski, Danski, Holandski, Engleski, Finski,
® Glava Stampaca sa 16 mlaznica za Stampanje 1 linije od 29-56 mmili Greki, Hebrejski, Madarski, Indonezanski, Italijanski, Japanski, Korejski,
2 linije od 13-24 mm Norveski, Farsi, Francuski, Nemacki, Poljski, Portugalski, Rumunski, Ruski,
o Stampa tekst, vreme, datum, rok trajanja, kodove, broja, slike Slovenski, Spanski, Svedski, Tajvanski, Tajlandski, Turski, Vijetnamski
(png ili bmp) ® 3 nivoa upotrebe (operater, glavni operater i administrator)
e Kalendar prilagodenih formata e Sadrzan korektor za uredivanje poruka
e Duzina poruke do 100 karaktera ¢ Uputstvo moze biti dato na jednom jeziku dok se poruke mogu
e Podesavanje Sirine karaktera Stampati na drugom jeziku i/ili setu karaktera
e (Odlozite Stampu na proizvodu do odgovarajuceg mesta za vasu poruku ® PodeSavanje Stampaca za ulazne i izlazne operacije preko USB
e Stampa odozgo ili sa strane e Direktno dugme za funkciju ¢is¢enja na kontroleru
® 2-20 mm razmak izmedu glave Stampaca i proizvoda e Sadrzan kompletan funkcionalni sistem ‘out-of-the-box’
® Pravac Stampe na desnoili na levo
® Brzina stampe do 60 m/min fck:
s Druge karakteristike
- Interno regulisano ® Manuelno podesavanje ili ugradena detekcije brzine stampe
- Bez potrebe za dodatnim podesavanjima. Ne zahteva dodatni vazduh e Detekdcija objekta putem integrisane fotocelije
e Podesavanje karaktera: Unicode, latinic, arapski, Cirilica, kineski e Zaustavljanje proizvodnje usled greske prilikom stampe
(pojednostavljeni), kineski (tradicionalni), greki, hebrejski, japanski, e Opcioni eksterni signalni semafor
tajlandski, itd. * Gregorijanski, Julijanski i Hijri kalendari
e Podrzava True Type i BDF formate fontova ® Radna temperatura: 5° do 45° C
® Matrix font: e Tezina: 4,5 kg bez mastila
- 7N: 5%5, 7x5 e Vlaznost: 10 do 90% bez kondenzacije
- 16N: 5x5, 5x7, 12x10, 16x10 o 7aitita: IP54
® Napajanje: 100/240V AC, 50/60 Hz. Eksterno AC/DC napajanje 24V (DQ):

1,5A
e Ukljucuje: Stampac, nosace, kablove, DVD sa uputstvom i rukovanjem

Zadrzavamo pravo izmene dizajna i/ili specifikacije nasih proizvoda bez prethodnog obavestenja.
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