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Karakteristike Stampe Ostale karakteristike
+ Monomlaznica glave Stampaca - Tezina: 185 kg
» Gglava (rezolucija stampe 71 dpi) - Fleksibilan kabel glave $tampaca duzine 2 metra
. DO,4 |I[\IJ€ Stampe - Kuciste od nerdajuceg celika
+ Brzina Stampe do 44 m/s - Stepen zastite od prasine i viaznosti: IP55
+ Visina fonta od 5 do 24 tacke - Nije potreban dotok vazduha
+ Visina karaktera: od 1.8 do 8.7 mm - Opseg radne temperature: 0° do 40° C, u zavisnosti od vrste mastila koje se
« Veliki izbor karaktera (latinica, arapski, ¢irilica, greki, japanski, kineski, hebrejski, koristi
korejski... - Vlaznost: 10% do 90% bez kondenzacije
.. - Elektri¢ni napon: 100 - 120V ili 200 - 240V sa automatskim prebacivanjem,
Operacue frekvencija 50/60 Hz; snaga 34 W
- Biblioteka poruka (do 100 poruka) OpCije
« Internacionalni korisnicki interfejs (izbor 31 jezika) ] L ) o ) )
+ Veliki WSIWYG ekran sa plavim pozadinskim osvetlienjem . Jednodlmenmom i dvodimenzioni barkodovi (Datamatrix)
- Integrisana pomo¢ za navigaciju i dijagnostiku » Ethemnet konekcija ) ) ‘
. Kreiranje logotipa direktno putem korisnickog interfejsa - Set presuarizaciju glave Stampaca (potreban je dotok vazduha)
. USB port + Set za autonomnu presuarizaciju glave (nije potreban dodatni dotok vazduha)
. M6 modul mastila - kabel glave Stampaca duzine 3 metra
+ Kontrola brzine mlaznice garantuje kvalitet obelezavanja o
- Automatski odabir fonta, zavisi od brzine stampe i udaljenosti glave od objekta DOdaCI
- Mogucnost odabira vrste mastila: brzosusece bez MEK-a i sa MEK-om, na bazi - Nosaci tampaca: stalak (od nerdajuceg celika ili aluminijuma), stoni ili zidni
alkohola, sa promenom boje kod procesa sterilizacije nosac
+ Dva zapecacena pametna kertridza, 0.8 litara po komadu - Poklopac glave $tampaca od nerdajuceg celika
« Brza konekcija/diskonekcija dodataka (fotocelija, enkoder, alarm) - Fotocelija
+ RS-232 konekcija « Enkoder

Ml s 040 9029 | Jednostavan. Pametan. Spreman.

POUZDANO KODIRANJE™ — Osigurajte odli¢cne performanse i . v v .
sigurnost uz nase postprodajne usluge Markem-Imaje. Ponuda | n kJ et Sta m pa C m a | | h ka ra kte ra
ukljucuje rezervne delove, potrosni materijal i servisne pakete
ukljucujudi start-up pakete, produzene garancije, programe servisne
razmene i sveobuhvatne sporazume. Uz Markem-Imaje redefinisete
mogucnosti vase poroizvodnje.

Zadrzavamo pravo na izmenu dizajna i/ili specifikacija nasih proizvoda bez prethodnog obavestenja.
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Izmedu proizvodnje i prodaje vasih
proizvoda, postoje vaznije stvari o kojima
morate brinuti od osiguranja kvalitetnog
koda.

Dizajniran da Vam donese inovaciju
koju zasluzujete sa jednostavnoscu koju
trazite, Markem-Imaje 9029 ¢e olaksati
svakodnevne operacije i ustedeti Vam
vremel

Vasi izazovi:

Potreban Vam je pouzdan dobavlja¢ koji moze
pomoci da obezbedite kvalitetan kod na
Vasem proizvodu na ekonomican nacin

- Obezbediti opremu koja se lako porucuje,
instalira, koristi i odrzava

-+ Obezbediti da oprema kodira u teskim
uslovima i da se moze lako pokrenuti ¢ak i
nakon odredenog vremena nekoris¢enja

Nase resenje

Dizajniran za aplikaciju na proizvodnim linijama
niske i srednje brzine rada, 9029 inkjet stampac
Vam omogucava Stampanije svih proizvoda na
isplativ nacin do 6000 sati*.

Klju¢ne prednosti

- 9029 poseduje modul za mastilo M6'koji
osigurava kvalitetno kodiranje do 6000 sati*

- Modul za mastilo M6'moze da se promeni za
manje od 6 minuta i ne zahteva odrzavanje

- Njegov automatski sistem cis¢enja omogucava
Ciste i lake startove ¢ak i nakon dugih perioda
skladistenja

Lak za postavljanje

« Jednostavna instalacija
Mozete ga instalirati i premestati u skladu
sa vasim potrebama zahvaljujuci njegovom
snaznom kucistu izgradenom u celosti od
nerdajuceg celika sa stepenom zastite IP55.

« Jednostavno kreiranje poruka
Lako kreiranje i ucitavanje vasih kodova putem
novodizajniranog korisni¢kog interfejsa i USB
konekcije.

« Jednostavno koriséenje
Intuitivni online vodic za efikasnije svakodnevno
upravljanje Vasim koderom.

Pametan za rad

« M6’: Pametan all-in-one modul mastila
koje traje do 6000 sati*
Optimizujte vreme i samostalno promenite M6’
mastilo za manje od 6 minuta.
Nije potrebno dodatno odrzavanje.

« Smanjeni ukupni troskovi vlasnistva
Smanjite potrosnju aditiva za 50%** zahvaljujuci
hidraulicnom sistemu poslednje generacije.

« Pametan potrosni materijal. Bez potrebe
za podesavanjem
Zahvaljujuci inovativnom dizajnu sistema
kertridza, iskusi¢ete unapredeno upravljanje
potrosnim materijalom.

« Pametan u upotrebi. Bez problema oko
uvozne iliizvozne dokumentacije
Njegovo mastilo bez MEK-a olak3ava pitanje
snabdevanja, usaglasenosti i bezbednosti.

Kvalitetni kodovi zahvaljujuci pametnom i jednostavnom inkjet resenju

Spreman za Stampu

« Konstantnost kvalitetnog koda omogucen
uz pomoc¢ velikog izbora fontova
ukljucujudi i logotipe
Kontrola brzine mlaznice garantuje pouzdanost
i doslednost kvaliteta Stampe bez obzira na
uslove okruzenja.

« Produzenje rada zahvaljujuci
automatskom sistemu ciSc¢enja
Pokretanje Stampaca je jednostavno i brzo
zahvaljujudi sistemu cis¢enja glave Stampaca.
Ukljucite ga i pocnite sa Stampanjem!

« Pokriva Sirok spektar aplikacija
Nova linija visokoadhezionih mastila prilagodena
je najnezahvalnijim podlogama i potrebama
trzista, ukljucujuci standardna brzosuseca
mastila bez MEK-a i termochromic mastila.

« Idealan za sezonsku upotrebu
Cak i ako se ne koristi nedeljama, stabilnost
mlaza povezanog sa pokretanjem masine ¢e
ostati savrsena.

*ili 1 godina, do isticanja prvog od dva uslova **U poredenju sa drugim konkurentnim modelima iz iste kategorije pri radu na 20 °C



