
Poboljšano SmartDate iskustvo

Neuporediva pouzdanost

Redefine the possiblesm

Termo transfer štampači

PRENOSIMO VIŠE  
VREDNOSTI DO VASSmartDate® X45

Dizajniran za aplikacije srednjeg obima, SmartDate X45 donosi visokokvalitetno štampanje kodova na fleksibilnoj ambalaži 
do 220 pakovanja u minutu. Jednostavan za upotrebu 10.1” korisnički interfejs čini svakodnevne operacije jednostavnim 
i lakim, istovremeno pružajući najvažnije informacije koje su Vam neophodne za optimizaciju i unapređenje ukupne 
efikasnosti opreme (OEE) kroz SIX SIGMA izveštavanje.

Štampa visokih performansi

¡¡ Optimizovano praćenje OEE podataka 
Koder se može konfigurisati da prati Vaših 5 najvažnijih metrika u proizvodnji 
direktno sa početnog ekrana printera poput protoka, dostupnost opreme i 
slično.

¡¡ Tutorijali za lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti 
Animirana pomoć i ‘how to’ tutorijali Vas vode kroz podešavanja i 
svakodnevne procedure održavanja kako biste zadržali kontinuiran kvalitet 
štampe.

¡¡ Konfigurator korisničkog profila za rad bez greške 
Funkcija konfigurisanja korisničke lozinke (operater, supervizor i inženjer) za 
upravljanje pristupom i onemogućavanje greške izazvane ljudskim faktorom..

¡¡ Podrška Vašoj marketing kampanji  
Funkcija štampe promo kodova* za jedinstveni kod na svakom pakovanju.

¡¡ Bez pogrešnih kodova, štiti Vaš brend 
Sistem za detekciju mrtvih tačaka SmartDate Detect-Plus system* je lak 
za instalaciju, proverava prisustvo, poziciju i kvalitet kodova na svakom 
pojedinačnom pakovanju, kao i na korisničkom 10.1” interfejsu.

¡¡ Postignite superiorne brzine štampe 
Brzina štampe od 30 mm do 600 mm u sekundi, što je dovoljno za 220 
odštampanih pakovanja u minuti sa rezolucijom od 300 dpi.

¡¡ Bez preventivnog održavanja 
Robustan dizajn nosača ribona i kasete bez trošnih delova.

¡¡ Adaptira se prema Vašoj proizvodnji 
Izbor između intermitentne ili kontinualne konfiguracije i 32 mm 
ili 53 mm glave štampača.

¡¡ Do 15%** više kodova po rolni 
Veliki izbor ribona u skladu sa Vašim pakovanjem i potrebama štampe.

Idealan za više linija koda, uključujući štampu logotipa,  
teksta i barkodova.

10.1” korisnički interfejs u boji nudi potpuno 
intuitivno korisničko iskustvo za jednostavno 
rukovanje u samo par klikova.

Tri tipa ribona u ponudi: SmartDate Xtra, SmartDate 
Xceed i SmartDate Xpert.

*Opciono **U poređenju sa drugim konkurentnim modelima.



Zadržavamo pravo na izmenu dizajna i/ili specifikacija naših proizvoda bez prethodnog 
obaveštenja ©2019 Markem-Imaje Korporacija. Sva prava zadržana

Za više informacija, posetite www.markem-imaje.com

Markem-Imaje 
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge  
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex France
Tél. : +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax : +33 (0) 4 75 82 98 10

SmartDate X45 - Specifikacije
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Druge karakteristike
•	� Potrošni materijal: termo transfer ribon dostupan u različitim vrstama i 

bojama
•	� Maksimalna dužina ribona: do 1100 m
•	� Minimalna širina ribona: 20 mm
•	� Maksimalna širina ribona: 55 mm
•	� Težina: Printer: 7.8 kg, Kontroler u boji: 4.5 kg
•	� Napajanje električnom energijom: 90 – 264 V sa automatskom 

promenom; frekvencija 47/63 Hz; el.energija 150 VA
•	 Dovod vazduha: 6 bar/90 psi (maksimum) suv, nekontaminiran
•	� Potrošnja vazduha: do 0.4 ml/otisak na 2.5 bar
•	 Radna temperatura: 0 to 40°C
•	� Vlažnost: 10% do 90% ne-kondenzujuća

Karakteristike štampe
•	 �Brzina štampe: 

 – Intermitentni: do 600 mm/s 
 

•	 Oblast štampe: 
 – Intermitentni: 32 mm ili 53 mm x 75 mm 
 – Kontinualni: 32 mm ili 53 mm x 250 mm 
•	�� Karakteristike štampe: 

– Automatsko podešavanje glave štampača 
– Detekcija mrtve tačke 
– Brza promena glave 
– Kombinovano intermitentno i kontinualno štampanje 
– Laka promena iz leve u desnu ruku bez dodatnih delova 
– Prosečan razmak između otisaka: 0.5 mm 
– Automatske šifre smena i serijski brojevi 
– Polja korisničkih unosa sa višestrukim izborom i sa 

       alfanumeričkim tekstom 
   – Režim visoke brzine pakovanja
•	 ��Načini štednje ribona: Radijalna štednja ribona, Interlaced 
    način štednje, Radijalni mod 1, Radijalni mod 2, Radijalni interlaced mod,  
Razmak (Whitespace), Radijalni razmak, Step advance sistem
•	� Specifikacija štampe: Podrška svih TrueType fontova, uključujući 

ne-romanske karaktere i simbole. Štampa real-time sata, datuma i 
automatsko ažuriranje datuma upotrebljivosti i barkodova: ITF, Code 39, 
Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linearni, PDF 
417, ID Matrix, QR i podrška kompozitnog RSS barkoda

Funkcionisanje
•	� Korisnički interfejs: 10.1” 1024 x 600 kolor ekran osetljiv na dodir za izbor 

poruka, unos promenljivih podataka, dijagnostiku i podešavanje sistema
•	 Six Sigma funkcionalnost
•	 Napredno praćenje stanja printera
•	 Mogućnost podešavanja korisničkog početnog ekrana
•	� Animirani tutorijali za pomoć pri radu: postavka ribona, čišćenje glave, 

zamena glave
•	 Jednostavno podešavanje štampe
•	 Master/slave funkcija pomoću koje je moguće vrsiti kontrolu nad čak 7  
uređaja
•	 Mogućnost podešavanja lozinke za zabranu pristupa
•	 �Veran prikaz poruke pre štampe, realan prikaz preostalog kapaciteta 

štampe izražen u satima i brojevima otisaka
•	 Puna dijagnostika (broj pakovanja, brzina)
•	 Robustan LED pokazatelj statusa rada štampača
•	 Mrežni dijagram za brzu promenu ribona
•	� Hardver interfejs: Ulazi: “Print go” i 1 podesivi ulaz; 

Izlaz: Greška, upozorenje, i dva podesiva izlaza
•	� Interfejs za povezivanje: USB za učitavanje slika, podešavanja i podatke. 

RS232, standardna Eternet komunikacija. Komunikacioni protokoli za PC, 
PLC i pakerice, uključujući potpunu daljinsku kontrolu sa web servera

Softver
•	 Uključen, besplatan CoLOS® 6.0 za dizajn jednostavnih poruka 
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- Rohs compliant according to 2011/65/EU & 2003/11/CE
 

General tolerances: Description: 
X45 CONTROLLER LAYOUT--

Surface roughness: Treatment: --
-- --

Surface finish: Material:

-- - --
Scale: Format: Units: mm Mass: Drawing No. Rev.

 1/4 A3 Sheet: 1 / 1  g 10082456 AB

Approved:

ABVerifier: new layout drawing
HEIGHT OF CONTROLLER INCREASED TO 248mm

Author: D_JOHNS

Date: 13/02/2019 Modification description: Rev. CR

TOP SIDE

TOP

M6 4 (x4)

Opcije
•	 Detect-Plus: detekcija kodova
•	 Promo kodovi
•	 Opcija IP zaštite pogodna za potrebe čišćenja mlazom vode pod 
pritiskom
•	 WEB Browser i VNC podrška
•	 Nosač
•	 Enkoderi
•	 IP komplet hermetičke zaštite za instalaciju SmartDate X45
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Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad

+381 21 232 11 94
office@gts-adriatic.rs
www.gts-adriatic.rs

– Kontinualni: 30 do 600 mm/s




