
Inovacija
Napredan R&D, podržan proverenim 
industrijskim procesima i metodama 

	 �Intelli’Inks sistem pruža optimalne 
performanse štampača i fleksibilnost 
prilikom obeležavanja različitih 
pakovanja.

	 Intelli’Swap tehnologija 
pojednostavljuje mehaničke sisteme 
na zamenjive module.

	 Jet Speed Control tehnologija 
automatski podešava parametre 
mastila i štampača kako bi obezbedila 
precizno nanošenje, visok kvalitet i 
doslednost kodova. Svaki put.

Efikasnost
Štampajte dva puta brže ili dvostruko veću 
količinu informacija.

      Kompaktan kapacitet štampe i 
karakteristike Bi-jet glave štampača 
omogućavaju obimno kodiranje bez 
narušavanja brenda proizvoda.

	 Intelli’Design proces i pažljivo 
razvijene formulacije mastila smanjuju 
potrošnju materijala i emisiju isparljivih 
organskih jedinjenja (VOC) do 50%, uz 
veću sigurnost i bolje radne uslove za 
operatere, kao i niže ukupne troškove

Digitalizacija
Praktičnost na dohvat ruke 

	 Daljinske usluge, uključujući 
dijagnostiku, omogućavaju prediktivnu 
analizu, što pomaže u maksimizaciji 
vremena rada i ostvarivanju OEE 
ciljeva. 

	 Snabdevanje potrošnim materijalom 
i rezervnim delovima putem online 
portala

	 Brzo prilagodljiv 24-pinski interfejs 
omogućava laku integraciju u 4.0 
okolinu

9712: Prava vrednost 
inovacije

Kontinualni inkjet Ključne prednosti

Dizajniran da unapredi vaše iskustvo kodiranja.

Markem-Imaje pruža fleksibilnost i stabilnost uvodeći novi Bi-jet 
model, 9712. Podržan sa više od četiri decenije izrade pouzdanih 
inkdžet štampača, revolucionarni 9712 kombinuje najbolje od 
prošlih, sadašnjih i budućih poboljšanja, omogućavajući vam da se 
lako prilagodite promenama na tržištu i da štampate više ili brže.

Pažljivo dizajniran i testiran najmodernijim metodama, najnovija 
poboljšanja modela 9712 donose vam:

      Tehnološka unapređenja zasnovana na proverenim industrijskim 
procesima za maksimalnu dostupnost i smanjene troškove 
održavanja.

	 Napredan dizajn sa pojednostavljenim interfejsom i modularnim 
komponentama za lako rukovanje, održavanje i popravku.

	 Jasne prilagodljive i pouzdano sledljive kodove koji ispunjavaju sve 
veću potrebu kupaca za preglednošću lanca snabdevanja.



9712 kontinualni inkjet specifikacije

Zadržavamo pravo da menjamo dizajn i/ili specifikacije naših proizvoda bez prethodne najave.
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Karakteristike štampe
Bi-jet glava štampača
G glava (rezolucija 71 dpi)
Do 8 linija ispisa
Brzina štampe: do 7.4 m/s
Visina fonta od 5 do 24 tačke po mlaznici
Visina karaktera: od 1.2 do 8.2 mm po mlaznici
Širok izbor1D i 2D kodova: EAN 8/EAN 13/
UPCA /UPCE barkod, code 39, interleaved 2 of 5, 
Datamatrix, QRcode, Dotcode
Širok izbor karaktera: latinski, arapski, ćirilica, 
hebrejski, japanski, kineski, koreanski, itd.

Ostale karakteristike
Težina: 25 kg
Stona ili vertikalna montaža
Ultra-fleksibilni 3m kabl od glave do kabineta 
Kabinet printera i kućište glave od nerđajućeg čelika
IP56 stepen zaštite od ulaska prašine/vode.
Bez potebe za komprimovanim vazduhom 
Opseg radne temperature: 0 °C do 50 °C u zavisnosti 
od modela i tipa mastila 
Vlažnost: 10 do 90% bez kondenzacije 
Napajanje: 100-240 V; 1,6 A; frekvencija 50/60 H

Operacije
WYSIWYG 10-inčni touchscreen u boji: prikaz u 
realnom vremenu preostalog kapaciteta štampanja 
izraženog u satima i broju poruka; integrisani sistem 
pomoći i upozorenja; pojednostavljeno štampanje 
i upravljanje porukama; kreiranje korisničkih 
profila; praćenje potrošnje i dostupnosti štampača 
Biblioteka poruka (do 1,000 poruka)
Automatska selekcija fontova u zavisnosti od brzine 
štampe i udaljenosti/glave od objekta štampe
Specifično upravljanje datumima (funkcija 
zaokruživanja datuma)
Parent/child povezivanje
Jet Speed Control garantuje kvalitet obeležavanja 
Inteligentna glava štampača za visok kvalitet 
obeležavanja i smanjeno održavanje.
Širok spektar mastila: višenamenska, visokih 
performansi, visokog kontrasta; bez ketona i bez 
MEK-a
0,8L ketridži (sistem onemogućuje pogrešnu 
primenu potrošnih materijala)
Kompaktno i modularno kolo mastila za bolje 
upravljanje toplotom i kontrolisanu potrošnju 
aditiva Modularno kolo mastila sa 100% prednjim 
pristupom za pojednostavljeno preventivno 
održavanje
Remote servisi koji uključuju virtuelnog asistenta za 
24/7 samopomoć i “how-to” video zapise
Brze konekcije/diskonekcije dodatne opreme 
(fotoćelije, alarma i enkodera)
Poboljšana izvorna konekcija uključujući USB, 
Ethernet, serijski i konfigurabilni M12 konektor za 
I/O

Opcije
Ultra-fleksibilni kabel 2 ili 6 metara 
Ultimativna zaštita od vode i prašine (potreban 
komprimovani vazduh).
Set za presurizaciju glave štampača 
Mnoge I/O mogućnosti uključujući konfigurabilni 
konektor sa jednom tačkom (24 pina)

Dodatna oprema
Veliki izbor dodataka

Nosači štampača: postolja (od nerdjajućeg čelika ili 
aluminijuma), nosači za sto ili zid

Nosači za glavu štampača: postolje (nerdjajući čelik) 
i izbor nosača

Fotoćelije Enkoderi

Alarmni semafor (24 V)

Set prekabliranih konektora M12, Ethernet IP66

Softver
Potpuno kompatibilan sa CoLOS 6.4 Service Pack 
verzijom i novijim izdanjima
Kreiranje logotipa sa CoLOS® Graphics softverom

Remote services
Markem-Imaje Virtual Assistant za inteligentnu 
samopomoć

Live helpdesk podrška sa daljinskim video 
mogućnostima koje pokreće bezbedna IoT cloud 
platforma*

* Proverite dostupnost u Vašoj zemlji
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Drawings are not binding.
MARKEM-IMAJE reserve the right to alter
specifications and design of the product at

any time without giving prior notice.
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Umbilical Ø 15.5 mm / 0.61 in.
Minimum radius of curvature:
static = 100 mm / 3.9 in.
dynamic = 115 mm / 4.5 in.
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Donje Sajlovo 140, Novi Sad 
+381 21 232 11 94 
office@gts-adriatic.rs
www.gts-adriatic.rs


